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Product description: 
Body material: ABS
Screw material: Nylon PA + Iron
Nut material: nylon PA + iron copper
Scale size: 25cm
Single size: Length 308.3mm Width 26mm Thickness 5mm
Usage: home improvement, carpentry, measurement, 
drawing(tiles, flooring, marble and other building materials, 
drawing tools)
Instruction: Loosen the nut, move the four pieces to get 
the required graphics, set the length of each side and 
along the edge of the body or the middle line, screw 
nut lightly in a fixed position 

Notes: 
1.

2.

3.
4.

The knob must be tightened in order to maintain the 
accuracy of measurement and scale line. Do not 
twist off and step on the body of the scale so as not 
to fracture.
This product should be protected from corrosive 
items and the high temperatures above 80 ° C to 
prevent thermal deformation to affect its accuracy.
Do not let children use this product alone.
In order to extend the life of the ruler, please screw 
it to the original position after finishing the usage of 
the ruler, and place it in a dry place.
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Produktbeschreibung: 
Material von Zollstock: ABS
Material der Schraub: Nylon PA + Eisen  
Material der Mutter: Nylon PA + Eisen mit Kupferüberzug
Skalierungsgrößen: 25cm
Einzelne Größe: Länge: 308.3mm Breite: 26 mm  
Dicke: 308.3mm
Produktgröße: Länge: 308.3mm Breite: 52.5mm 
Höhe: 28.2mm  Gewicht: ca.80g
Verwendung: Heimwerker, Holzverarbeitung, Messen, 
Zeichnen(Fliesen, Fußböden, Marmor und andere 
Baumaterialien)

Bedienungsanleitung: Schrauben Sie die Mutter los, 
schieben Sie die vier mobile Lineale zu dem gewünschten 
Muster, stellen Sie die Länge jeder Seite ein, schrauben 
Sie die Mutter leicht und befestigen sie an einer Stelle, 
zeichnen Sie Linien entlang der inneren Kante oder 
der Mittel des Lineals.

Vorsichtsmaßnahmen: 
1. Bei dem Messen müssen Sie die Schrauben festziehen, 

um die Genauigkeit der Messung und des Zeichnens 
zu gewährleisten. Verbiegen Sie die Lineale und treten 
nicht, um einen Bruch zu vermeiden.
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Produktbeschreibung: 
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Bedienungsanleitung: Schrauben Sie die Mutter los, 
schieben Sie die vier mobile Lineale zu dem gewünschten 
Muster, stellen Sie die Länge jeder Seite ein, schrauben 
Sie die Mutter leicht und befestigen sie an einer Stelle, 
zeichnen Sie Linien entlang der inneren Kante oder 
der Mittel des Lineals.

Vorsichtsmaßnahmen: 
1.

Dieses Produkt soll einen Kontakt mit einem korrosiven 
Gegenstand und mit hohen Temperatur von über 80 
C°vermeiden, um die Genauigkeit durch thermische 
Verformung zu beeinflussen.
Das Produkt soll nicht allein von den Kindern benutzen 
werden.
Um die Lebensdauer des Lineals zu verlängern, 
bleibt den Schrauben nach jedem Gebrauch an Ort 
und Stelle. Stellen Sie es an eine flache und trockene 
Stelle.

2.

3.

4.
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Description du produit: 
Matériau du corps de règle: ABS
Matériau de la vis: Nylon PA + Fer Matière
Matériau de l’écrou: Nylon PA + Fer cuivré
Taille de l'échelle: 25cm
Taille unique: longueur 308.3mm; largeur 26 mm;  
épaisseur 5 mm 
Taille du produit: longueur 308.3mm; largeur 52, 5 mm; 
hauteur 28.2mm; poids 80 grammes
Usages: décoration, menuiserie, mesure, dessin (outil 
de ligne de carreaux, plancher, marbre et d’autres 
matériaux de construction )
Utilisation: dévisser l'écrou, déplacer quatre corps de 
règle pour ranger une figure désirée, régler la longueur 
de chaque côté, visser légèrement l'écrou pour fixer la 
position, tracer la ligne le long du bord intérieur ou 
intermédiaire .

Remarques: 
1. Le bouton rotatif doit être bien serré lors de le mesure, 

pour maintenir la précision des lignes de mesure et 
de dessin, ne pas tordre ni marcher sur le mètre, 
afin d'éviter la rupture.
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Description du produit: 
Matériau du corps de règle: ABS
Matériau de la vis: Nylon PA + Fer Matière
Matériau de l’écrou: Nylon PA + Fer cuivré
Taille de l'échelle: 25cm
Taille unique: longueur 308.3mm; largeur 26 mm;  
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règle pour ranger une figure désirée, régler la longueur 
de chaque côté, visser légèrement l'écrou pour fixer la 
position, tracer la ligne le long du bord intérieur ou 
intermédiaire .

Remarques: 
1.

Ce produit doit éviter tout ontact avec l'article corrosif 
et la température supérieur à 80℃, pour empêcher 
la déformation thermique qui affecte la précision
Ne pas donner ce produit aux enfants seuls à utiliser.
Afin de prolonger la vie de règle de pliage, garder le 
bouton rotatif retenue à le position d’origine après 
chaque utilisation, mettre-le dans un endroit sec et 
plat.

2.

3.
4.

FR



Product description: 
Body Material: ABS
Screw Material: Nylon PA + Iron
Nut material: nylon PA + iron copper
Scale size: 25cm
Single size: Length 308.3mm Width 26mm Thickness 5mm
Usage: home improvement, carpentry, measurement, 
drawing(tiles, flooring, marble and other building 
materials, drawing tools)
Instruction: Loosen the nut, move the four pieces to 
get the required graphics, set the length of each side 
and along the edge of the body or the middle line, 
screw nut lightly in a fixed position 

Notes: 
1.

2.

3.
4.

The knob must be tightened in order to maintain the 
accuracy of measurement and scale line. Do not 
twist off and step on the body of the scale so as not 
to fracture.
This product should be protected from corrosive 
items and the high temperatures above 80 ° C to 
prevent thermal deformation to affect its accuracy.
Do not let children use this product alone.
In order to extend the life of the ruler, please screw 
it to the original position after you finishing the 
usage of the ruler, and place it in a dry place.

Descripción del producto: 
Matería del grupo: ABS
Material del tornillo: Nylon PA + Hierro
Tamaño de la escala: 25cm
Tamaño único: Longitud 308.3mm Ancho 26mm Espesor 
5mm
Uso: mejora del hogar, carpintería, medición, dibujo 
(azulejos, pavimentos, mármol y otros materiales de 
construcción, herramientas de dibujo)
Instrucciones: Afloje la tuerca, mueva las cuatro piezas 
para obtener los gráficos necesarios, ajuste la longitud 
de cada lado ya lo largo del borde del cuerpo o de la 
línea media, enrosque la tuerca ligeramente en una 
posición fija

Notes: 
1.

2.

3.
4.

El tirador debe apretarse para mantener la precisión 
de la medición y la línea de la escala. No gire y pise 
el cuerpo de la balanza para envitar no fracturarse.
Este producto debe protegerse de elementos corrosivos 
y de las altas temperaturas por encima de 80 ° C 
para evitar que la deformación térmica afecte su 
precisión.
No deje que los niños usen este producto solo.
Para extender la vida de la regla, atorníllela a la 
posición original después de terminar el uso de la 
regla, y colóquela en un lugar seco.
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Introduzioni del prodotto
Materiale del corpo di righello: ABS
Materiale della vite: nylonPA e ferro
Materiale del bullone: nylonPA e ramatura ferro
Dimensione della scala: 25cm
Dimensione singolo: lunghezza 308.3mm, larghezza 
26mm, spessore 5mm
Dimensione del prodotto: lunghezza 308.3mm, larghezza 
52.5mm, altezza 28.2mm, pesa circa 80 grammi
Si usa in: lavori di ristrutturazione, carpenterie, misurazioni, 
disegni (Strumento di disegno linea per piastrelle, 
pavimenti, marmi e altri materiali da costruzione)
Come si usa: allentare il bullone, Spostare quattro 
parti del corpo di righello per formare in un disegno 
desiderato, impostare le lunghezze di ogni lato, stringere 
leggermente il bullone per fissare le posizioni, disegnare 
linee lungo il lato o la metà del righello

Attenzioni: 
1. Quando fare le misurazioni, bisogna spingere il 

bullone per le precisioni di misurazione e di disegno 
delle linee, non piegare il righello per evitare dei 
danni.
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Introduzioni del prodotto
Materiale del corpo di righello: ABS
Materiale della vite: nylonPA e ferro
Materiale del bullone: nylonPA e ramatura ferro
Dimensione della scala: 25cm
Dimensione singolo: lunghezza 308.3mm, larghezza 
26mm, spessore 5mm
Dimensione del prodotto: lunghezza 308.3mm, larghezza 
52.5mm, altezza 28.2mm, pesa circa 80 grammi
Si usa in: lavori di ristrutturazione, carpenterie, misurazioni, 
disegni (Strumento di disegno linea per piastrelle, 
pavimenti, marmi e altri materiali da costruzione)
Come si usa: allentare il bullone, Spostare quattro 
parti del corpo di righello per formare in un disegno 
desiderato, impostare le lunghezze di ogni lato, stringere 
leggermente il bullone per fissare le posizioni, disegnare 
linee lungo il lato o la metà del righello

Attenzioni: 
1.

Evitando dei contatti con i materiali corrosivi o le 
temperature che sono piu’ alte di 80 centigrado che 
possono farlo deformato.
Non lasciare i bambini da soli con questo prodotto.
Rimettere il bullone nella sua posizione originale 
ogni volta dopo aver finito di usarlo, e metterlo in un 
luogo asciutto e piatto.

2.

3.
4.
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商品の説明
本体材質: ABS

ネジ材質: ナイロンPA+スチール　ナット材質: ナイロン

PA＋鉄鋼

目盛り: 25cm

片定規サイズ: 長さ308.3mm 幅26mm 厚さ5mm　

製品サイズ: 長さ308.3mm 幅52.5mm 高さ28.2mm 重

さ約80ｇ

応用: 内装工事、大工、測定、線の引き（タイル、フローリ

ングや大理石などの建築材料に線を引く工具）に向けて

広く使用されます。

使い方: ナットを緩めて、四枚の定規を動かし、希望の形

を据えさせて長さをセットします。それから、ナットを締

めて位置を固定し、定規の縁又は中間に沿って線を引

きます。

注意事項: 
1. 測定する際に、スクリューボタンをしっかりと締める

ことによって、測定精度及び線を引く精度を保ちます。

断裂を避けるために、定規のブレードを折ったり足

で踏んだりしないでください。
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製品を腐食性がある物と接触することを避けるべき

です。そして、高温で変形になり精度に影響を与えな

いために、80℃又は80℃以上の温度と接触すること

を避けてください。

子供を渡して独自に使用させないでください。

折り尺の使用寿命を延長するには、スクリューボタン

を元の位置に戻させて、平たくて乾燥した場所に保

管してください。

2.

3.

4.
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Shenzhen Temie Technology Co., Ltd.
Web: www.tacklifetools.com
E-mail: support@tacklife.net

ADD: No.31, Qing Linxi Road, Longgang District, 
Shenzhen, Guangdong, China 518172

Made in China


